ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Προδιαγραφές PC
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά PC
	Απαίτηση
	Απάντηση Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	
	

	1.1
	Ποσότητα
	30
	
	

	1.2
	Τύπος: Midi Tower ή SFF
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock slot
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	
	
	

	2.1
	Intel i5 μοντέλο 12ης γενιάς ή ανώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Αριθμός πυρήνων
	≥ 6
	
	

	2.3
	Συχνότητα λειτουργίας (basic, όχι turbo)
	≥ 2.5 GHz
	
	

	2.4
	Cache
	≥ 18 MB
	
	

	3
	ΜΝΗΜΗ
	
	
	

	3.1
	Mέγεθος κεντρικής μνήμης
	≥ 8 GB
	
	

	3.2
	Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης
	≥ 32 GB
	
	

	3.3
	Τύπος μνήμης DDR4 ή νεώτερη
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Χρονισμός μνήμης
	≥ 3200 MHz
	
	

	3.5
	Total DIMM slots
	≥ 2
	
	

	4
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	4.1
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 1
	
	

	4.2
	Τύπος δίσκου
	M.2 PCIe NVMe
	
	

	4.3
	Χωρητικότητα δίσκου
	≥ 256 GB
	
	

	4.5
	Να διαθέτει εσωτερικό DVD+/-RW
	ΝΑΙ
	
	

	5
	ΓΡΑΦΙΚΑ
	
	
	

	5.1
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	5.2
	Υποστήριξη DirectX
	≥ 12
	
	

	5.3
	Υποστήριξη OpenGL
	≥ 4.5
	
	

	5.4
	Υποστήριξη OpenCL
	≥ 3.0
	
	

	5.5
	Έξοδος σήματος on-board
	HDMI ή DP
	
	

	6
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
	
	
	

	6.1
	Θύρες Gigabit Ethernet
	≥ 1 RJ-45
	
	

	6.2
	Θύρες ήχου
	1. Headphones
ή
2. AudioIn & AudioOut
	
	

	6.3
	PCI Express x16
	≥ 1
	
	

	6.4
	PCI Express x1
	≥ 1
	
	

	6.5
	Θύρες USB συνολικά
	≥ 6
	
	

	6.6
	Θύρες USB 3.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά)
	≥ 4
	
	

	7
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	
	
	

	7.1
	Ισχύς
	≦ 260 W
	
	

	7.2
	Efficiency
	≥ 85%
	
	

	7.3
	Active PFC
	ΝΑΙ
	
	

	8
	ΔΙΑΦΟΡΑ
	
	
	

	8.1
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
	ΝΑΙ
	
	

	8.2
	ΠΟΝΤΙΚΙ USB ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
	ΝΑΙ
	
	

	8.3
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	8.4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ MS Windows 10 Pro ή 11 Pro 64bit GR
	ΝΑΙ
	
	

	8.5
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day
	≥ 2 έτη
	
	


Προδιαγραφές Monitor
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά Monitor
	Απαίτηση
	Απάντηση Απά  ντηση Αν Απάντηση Αναδόχου αδόχου
	ΤεκμηρίωσητΤΤΤ

	1
	Ποσότητα
	30
	
	

	2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR ή ανώτερα
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Διαστάσεις
	≥ 23,5″
	
	

	6
	Εγγενής ανάλυση
	1920 × 1080
	
	

	7
	Είσοδοι σήματος
	HDMI ή DP
	
	

	8
	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	9
	Λόγος αντίθεσης (Typical)
	≥ 1000:1
	
	

	10
	Response time (grey to grey)
	≤ 8 ms
	
	

	11
	Tilt
	ΝΑΙ
	
	

	12
	VESA
	100 × 100
	
	

	13
	Να παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Να παρέχεται καλώδιο ψηφιακής διασύνδεσης εικόνας (HDMI ή DP ανάλογα με το 1.7)
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day
	≥ 2 έτη
	
	


Προδιαγραφές Printer
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά Printer
	Απαίτηση
	Απάντηση Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	
	

	1.1
	Ποσότητα
	10
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Μέγεθος χαρτιού
	Α4
	
	

	1.5
	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Laser ή LED μονόχρωμη
	
	

	1.6
	Οθόνη LCD
	≥ Έγχρωμη 2,4″
	
	

	1.7
	Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς σύνδεση internet
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
	
	
	

	2.1
	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας
	≤ 7 δευτερόλεπτα
	
	

	2.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 μονής όψης
	≥ 45 σελ./λεπτό
	
	

	2.3
	Ανάλυση εκτύπωσης
	1200 × 1200 dpi
	
	

	2.4
	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εκτυπώσεων
	≥ 150.000 σελίδες
	
	

	2.5
	Μνήμη εκτυπωτή
	≥ 512 MB
	
	

	3
	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
	
	
	

	3.1
	Χωρητικότητα στάνταρντ δίσκου χαρτιού (A4, 80 g/m2)
	≥ 500 φύλλα
	
	

	3.2
	Υπάρξη Bypass/Multi-purpose/Priority tray
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80 g/m2)
	≥ 150 φύλλα
	
	

	3.4
	Βάρος χαρτιού
	Ελάχιστο ≤ 60 g/m2 Μέγιστο ≥ 120 g/m2
	
	

	3.5
	Εκτύπωση φακέλων
	ΝΑΙ
	
	

	4
	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
	
	
	

	4.1
	USB για σύνδεση με PC
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Δίκτυο Ethernet
	Gigabit RJ-45
	
	

	4.3
	Υποστηριζόμενα λειτουργικά και ύπαρξη οδηγών
	Windows 7, 8.1, 10, 11
	
	

	5
	ΔΙΑΦΟΡΑ
	
	
	

	5.1
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
	ΝΑΙ
	
	

	5.2
	Παράδοση με κάθε εκτυπωτή toner (και αν χρειάζεται και drum) για εκτύπωση 5.000 σελίδων
	ΝΑΙ
	
	

	5.3
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day
	≥ 1 έτος
	
	


Προδιαγραφές Switch 48 port
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά Δικτυακών Μεταγωγέων 48 θυρών
	Απαίτηση
	Απάντηση Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	
	

	1.1
	Ποσότητα
	2
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να μην υπάρχει ανακοίνωση επικείμενης λήξης παραγωγής και διάθεσής του μεταγωγέα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε rack (EIEA 19”)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Rack unit (U) ύψος
	1U
	
	

	1.7
	Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	2.1
	Διαθέτει console port RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Αριθμός autosensing Θυρών RJ45 10/100/1000
	≥ 48
	
	

	2.3
	Αριθμός θυρών SFP ή θυρών SFP+ οι οποίες δύναται επίσης να λειτουργήσουν σε ταχύτητα 1G με τη χρήση 1G SFP module
	≥ 2
	
	

	2.4
	Θα παραδοθεί με 2 SFP modules της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Τύπος Μεταγωγέα
	Managed
	
	

	2.6
	Είναι επιπέδου L2 ή L3
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Υποστηρίζει Spanning Tree Protocol:
• 802.1D STP
• 802.1W RSTP
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Είναι διαχειρίσιμο μέσω WEB interface & SSH
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Υποστηρίζει Loopback Detection
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Υποστηριζόμενα ενεργά VLAN (IEEE 802.1Q)
	≥ 256
	
	

	2.11
	Υποστήριξη Link Aggregation
- 802.3ad LACP
≥ 8 aggregation groups & ≥ 8 ports per group
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Υποστηρίζει SNMP v1 &v2c
	ΝΑΙ
	
	


Προδιαγραφές Switch 24 port
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά Δικτυακών Μεταγωγέων 24 θυρών
	Απαίτηση
	Απάντηση Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	
	

	1.1
	Ποσότητα
	2
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να μην υπάρχει ανακοίνωση επικείμενης λήξης παραγωγής και διάθεσής του μεταγωγέα μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Δυνατότητα τοποθέτησης σε rack (EIEA 19”)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Rack unit (U) ύψος
	1U
	
	

	1.7
	Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	2.1
	Διαθέτει console port RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Αριθμός autosensing Θυρών RJ45 10/100/1000
	≥ 24
	
	

	2.3
	Αριθμός θυρών SFP ή θυρών SFP+ οι οποίες δύναται επίσης να λειτουργήσουν σε ταχύτητα 1G με τη χρήση 1G SFP module
	≥ 2
	
	

	2.4
	Θα παραδοθεί με 2 SFP modules της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Τύπος Μεταγωγέα
	Managed
	
	

	2.6
	Είναι επιπέδου L2 ή L3
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Υποστηρίζει Spanning Tree Protocol:
• 802.1D STP
• 802.1W RSTP
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Είναι διαχειρίσιμο μέσω WEB interface & SSH
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Υποστηρίζει Loopback Detection
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Υποστηριζόμενα ενεργά VLAN (IEEE 802.1Q)
	≥ 256
	
	

	2.11
	Υποστήριξη Link Aggregation
- 802.3ad LACP
≥ 8 aggregation groups & ≥ 8 ports per group
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Υποστηρίζει SNMP v1 &v2c
	ΝΑΙ
	
	


Προδιαγραφές NAS
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά Network-attached storage (NAS)
	Απαίτηση
	Απάντηση 

Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	Ποσότητα
	1
	
	

	2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Είδος δίσκων
	3,5 ́ ́ SATA3
	
	

	5
	Μέγιστος αριθμός δίσκων
	≥ 4
	
	

	6
	Προσφερόμενοι δίσκοι
	0
	
	

	7
	Μνήμη RAM
	≥ 1 Gb
	
	

	8
	Υποστήριξη RAID 0, RAID 1 & RAID 5
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Υποστήριξη HOT SWAP
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Λειτουργία iSCSI
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Κοινή χρήση δίσκων μέσω SMB
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Κοινή χρήση δίσκων μέσω NFS
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Σύνδεση
	≥ Gigabit Ethernet (RJ45)
	
	

	14
	Αριθμός προσαρμογέων δικτύου
	≥ 2
	
	

	15
	Λειτουργία προσαρμογέων δικτύου σε λειτουργία teaming
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Λειτουργία προσαρμογέων δικτύου σε λειτουργία failover
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Καλώδιο ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον κατασκευαστή.
	≥ 2 Χρόνια
	
	


Προδιαγραφές HDD 4TB
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά για Σκληρούς Δίσκους 4TB Network-attached storage (NAS)
	Απαίτηση
	Απάντηση Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	Ποσότητα
	6
	
	

	2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγεθος
	3,5 ́ ́
	
	

	5
	Σύνδεση
	SATA 3
	
	

	6
	Χωρητικότητα
	≥ 4 TB
	
	

	7
	Ταχύτητα περιστροφής
	7.200 rpm
	
	

	8
	Μνήμη cache
	≥ 256 MB
	
	

	9
	Σχεδίαση για χρήση σε NAS
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Υποστήριξη Time limited error recovery ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον κατασκευαστή.
	≥ 2 Χρόνια
	
	


Προδιαγραφές HDD 2TB
	α/α
	Ελάχιστα χαρακτηριστικά για Σκληρούς Δίσκους 2TB Network-attached storage (NAS)
	Απαίτηση
	Απάντηση Αναδόχου
	Τεκμηρίωση

	1
	Ποσότητα
	2
	
	

	2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μέγεθος
	3,5 ́ ́
	
	

	5
	Σύνδεση
	SATA 3
	
	

	6
	Χωρητικότητα
	≥ 2 TB
	
	

	7
	Ταχύτητα περιστροφής
	7.200 rpm
	
	

	8
	Μνήμη cache
	≥ 64 MB
	
	

	9
	Σχεδίαση για χρήση σε NAS
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Υποστήριξη Time limited error recovery ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site Next Business Day από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.
	≥ 2 Χρόνια
	
	




